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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné tdaje stavby :

Nézov stavby : Rekonstrukcia autobusovych zastavok
Miesto stavby : Velké Ulany
Katastralne tizemia : Velké Ulany, Nové Osady
Investor : Obec Velké Urany
Hlavna 578, 925 22Velké Ulany
Okres : Galanta
Kraj : Trnavsky
Charakter stavby: Rekonstrukcia
Dodévatel stavby: Dodavatel’sky
Stuperi: Projekt stavby na stavebné povolenie
Zodpovedny projektant : Ing. Szaraz Pavol, aut.stav.inZinier
Vypracoval : Ing. Széraz Pavol

2. Zakladné udaje o stavbe :
Projekt stavby riesi rekonstrukciu autobusovych zastavok na tizemi obce Velké
Urany.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov :
Ako podklad bolo pouzité zameranie existujucich zastavok , ktoré previedol Ing.
Szaraz Pavol projektant stavby a upravy podla poZiadaviek investora.

4. Prehl'ad uzivatel'ov stavby : )
UZivatelom stavby bude obec Velké Ulany.

5. Vizby stavby na okolitil vystavbu :
Stavba nemad Ziadne ¢asové a vecné vizby na okolitd vystavbu.

6. Casové postupnost’ vystavby :
Navrhovana vystavba pozostdva samotne;j realizacie rekonstrukcii zastavok a
spevnenych ploch.

7. Predpokladané nédklady stavby :
Celkové orientacné naklady na stavbu zahrfiuji naklady na :
stavebné prace HSV + PSV,
DPH,
Celkové rozpoctové naklady stavby : podl'a samostatného rozpodtu stavby.

8. Bezpeénostné predpisy

Pri stavebnych pracach je nevyhnutné dodrziavat’ ustanovenia prislusnych STN a tieZ
predpisy o ochrane zdravia pri préci.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Ugel objektu, technické tdaje stavby

Rekonstrukcia objektov zastdvok vychadza z potrieb investora. Cielom je
rekonstrukcia povodnych zastavok a vybudovanie dostojnych zastavok pre
obyvatelov obce tak, aby vyhovovali v§etkym poziadavkam.

Technické uidaje stavby :

Zastavana plocha - zastavka ¢.1: 8,25 m

Uzitkova plocha - zastivka &1 : 6,25 m*

Vyska hrebeiia - zastiavka ¢.1 : + 3,31 m od +0,000
Zastavana plocha - zastavka ¢.2 : 5,25 m®

Uzitkova plocha - zastivka &2 : 3,75 m®

Vyska hrebena - zastavka ¢.2 : + 3,045 m od +0,000

2. Architektonické a funkéné rieSenie :

Navrhované objekty zastavok maji obdiznikovy podorysny tvar. Dané objekty budu
nepodpivnicené s jednym nadzemnym podlazim.

Objekty su navrhnuté ako murované z tvarnic a zastreSeny so sedlovou strechou.
Objekty budu sluzit’ ako zastavky — ¢akacia plocha.

3. Technicky popis prdc HSV

3.1 ZEMNE PRACE

Zemné prace sa vymeraju a vykonaju podl'a stavebného vykresu zaklady / vykres ¢.

A -1/. Jedna sa o vykopy pre zakladové pasy pod vSetky nosné - obvodové
konstrukcie.

Pri odhaleni zakladovej Skary je potrebné posidit zdkladové pomery podlozia.
V projekte bola predpokladana trieda t'aZitelnosti 2 a (inosnost’ zeminy na zakladovej
Skére 0,25 MPa. V pripade, Ze sa preukdzu nevhodné zdkladové pomery, je potrebné
prehodnotit’ spdsob zakladania stavby.

Vykopové jamy je potrebné podla potreby zapazit adbat o BOZ. Tesne pred
betonazou zakladov je potrebné ruéné zacistenie az na zakladovu skaru.

Spétné zasypy pod konStrukciami je potrebné zhutnit’ na unosnost’ 0,25 Mpa.

3.2 ZAKLADY

Vykopy pre zékladové pasy sa musia ihned’ vybetonovat. Objekty st zaloZené na
zakladovych pasoch $irky 500 mm. Zakladova $kara je na kote —0,850 vzhladom ku
kéte + 0,000. Zakladové pasy su rozsirené o 100 a 150 mm oproti hribke stien.
Zakladové pasy pod obvodovymi stenami a nosnymi murmi st uloZené do



nezémrznej hibky 850 mm pod urovenl terénu. Vsetky zakladové konstrukcie su
z beténu B 15.

V projekte sa predpokladd, Ze hladina podzemnej vody nezasahuje zakladové
konstrukcie. V pripade, Ze max. hladina podzemnej vody zasahuje zakladové
konstrukcie, je potrebné navrhnut' izoldciu proti tlakovej vode ( napr.
3xSKLOBIT+Np, natavit’, polyetylénové félie a pod.)

Zaklady pod vSetky zvislé konstrukcie treba zamerat podla stavebného vykresu
zaklady (€. A-1).

Podkladové betény st navrhnuté z beténu B15 vystuzeny KARI rohozou, hr. 150
mm.

Pod podkladové betony je navrhnuty 3trkopieskovy podsyp hr. 150 mm. Kvéli
rovnomernejSiemu sadaniu zdkladov a tiez kvoli lepsiemu odvadzaniu vody je pod
zékladové pasy ukladana vrstva Strkopiesku hr. 150mm.

3.3. ZVISLE KONSTRUKCIE
V8etky nosné zvislé konstrukcie hribky 250 mm s@ navrhnuté z tvarnic rozmerov
250x250x500 mm, ktoré st navzajom spojené prislusnym lepiacou hmotou.

3.4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
Vodorovné konstrukcie st monolitické Zelezobeténové vence ktoré st vystuZené
ocel'ovymi prutmi a zabetonované s beténom B20.

3.5  ZASTRESENIE

ZastreSenie tvori jednoducha $ikma sedlova strecha. Hlavnou nosnou konstrukciou sa
drevené pomurnice a krokvy, ktoré su prepojené kliestinami.

Podrobnosti rieSenia krovu, ako aj celkové zloZenia stre$nej vrstvy su vykreslené na
vykrese krovu.

Ako krytina je navrhnuty asfaltovy Sindel podla vyberu investora.

3.6 VYPLNE OTVOROV

Su navrhované exteriérové hlinikové okna — pevné, zo zasklenim pomocou LEXAN,
ktory by mal mat’ odolnost’ voéi rozbitiu.

Podrobny vypis je spracovany v prilohe.

3.7 UPRAVY POVRCHOV

Na zvislé murované konstrukcie ako povrchova tUprava je navrhnuta vonkajsia
omietka hladka, farebne prispésobené navrhu.

Dalej je navrhnuty plastovy obklad hnedej farby na drevené konstrukcie.

Do fasady z vnutra zastavky sa navrhuju ako architektonicky prvok — historické tehly
vyrobené na Gizemi obce Velké Ulany. Ide o zachovanie historickych prvkov pre
budticnost’, ako aj ukézku vyroby tehal na uzemi obce Velké Ulany z minulosti,
zachovanie tradicie, ide o kultirno-edukaénu ¢innost’.



4. Technicky popis prac PSV

4.1 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE

Odkvapové zl'aby a zvody vratane doplnkov su vyrobené z pozinkovaného plechu
hr. 0,6 mm.

DaZd'ové zvody azlaby je moZné pouzit' aj plastové, ktoré doporucujeme zladit
s farbou fasady.

4.2 KRYTINY
Je navrhnuty stresny asfaltovy $indel na dreveny zéklop. Navrhovana farba — zelena.

4.3 PODLAHY
Podlaha je navrhnuta ako zdmkova dlaZba.

4.4 DOKONCOVACIE PRACE —- MALBY, NATERY, OBKLADY

Malby
Mal’by murovanych omietnutych stien sa opatria 2x pacokom a 2x fasddnou malbou —
farebne prispésobené navrhu.

Niatery

Klampiarske a kovové konstrukcie opatrit’ dvojnasobnym olejovym néaterom.
Drevené konstrukcie opatrit’ dvojnasobnym zakladnym néterom a 1x povrchovym
naterom.

5. Bezpecnostné predpisy

Pri stavebnych précach je nevyhnutné dodrZiavat ustanovenia prislusnych STN a tiez
predpisy o ochrane zdravia pri praci. PoZadované bezpe&nostné predpisy podla
prislusnych STN st v kazdej Casti projektovej dokumenticii vy$pecifikované
samostatne /zdravotechnika, elektroinstal4cia, poZiarna bezpeénost’/.

6. Poznamky

Spbsob nakladania so stavebnym materidlom a s odpadmi, ochrana prirody a krajiny
Sposob nakladania so stavebnym materialom :

Stavebné materidly potrebné na stavbu budu skladované na pozemku investora, a
budu pouzité na stavbu.

Pri kolaudacii stavby dodévatel’ stavby je povinny predlozit doklady, certifikaty
vSetkych pouzitych materialov.

Odpadové hospodarstvo :

Nakladanie s odpadmi je rieSené v stlade so zdkonom &.223/2001 Z.z. Pri realizécii
stavby sa predpokladd vzniknutie nasledovnych odpadov, zaradené podla vyhlasky
¢.284/2001 MZP SR.



Pri kolaudacii stavby dodavatel stavby je povinny predlozit doklad o uloZeni
stavebnej sutiny.

Komunalny odpad je povodca povinny ukladat’ do zbernych nadob zodpovedajuci
systému zberu v obci Velké Ulany anakladat snim v stlade so zavaznym
nariadenim obce Velké Ulany o zbere, preprave a zneSkodriovani komunalneho
odpadu.

Ochrana prirody a krajiny :

Stavebné prace nebudi mat’ Ziadny vplyv na prirodu a krajiny.

Pri dokonCeni stavebnych prac je pocitané pri uprave okolia rekonstruovanych
objektov zatravnovanim a vysadbou novych stromov a krikov.

Poznamky tykajice sa projektove] dokumentacii

Prislusnu projektovii dokumentdciu pri realizacii je nutné spolu konzultovat —
investor, projektanti stavby, stavebny dozor, dodavatel stavby,

dodavatel’ technolégie a odbornik pouzitych materidlov — aby boli vyriesené vietky
detaily ohl'adom zhotovenia stavby.

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumenticiou a realiziciou, alebo zmeny
projektovej dokumenticie budi rieSené postupne po dohode vietkych
zainteresovanych pocas vystavby.

12/2017 Vypracoval: Ing. Pavol Szaraz
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