OBECNY URAD VEELKE ULANY
Hlavna 578, 92522 Velké Ulany
Kontakt : 031/7878108

Vyzva na predloZenie ponuky

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon*)

1. Identifikacia verejného obstaravatela:

Nazov: Obec Velké Ulany

ICo: 00306282

Sidlo: Obecny Urad, Hlavna 578, 925 22 Velké Ulany
Kontaktna osoba: Mgr. Zuzana Metzner, MBA

Telefén: 031/7878 199

Fax: 031/7878 192

Elektronicka posta: obecnyurad@velkeulany.sk

Internetova adresa: www.ulany.sk
(dalej len ,,verejny obstardvatel™)

2. Druh zakazky: Prace

3. Nazov zakazky:
Zateplenie bytového domu - 24 b.j.
4. Opis zakazky:

Predmetom zakazky je zateplenie objektu bytového domu so 24 b.j. vo Velkych Ulanoch.

V ramci zakazky budu zateplené obvodové steny budovy, balkény a plocha strecha.

Podrobny opis stavebnych prac je uvedeny v prilohe vyzvy v projektovej dokumentacii a vo vykaze
vymer.

V pripade Ze technické poziadavky sa odvoldvaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstardvatel prijme aj ponuku
s ekvivalentnym rieSenim.

Spolocny slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny predmet, Hlavny slovnik: 45211340-4

5. Predpokladana hodnota zakazky: 179 001,45 Eur bez DPH

6. Miesto uskutocniovania stavebnych prac:
Obec Velké Ulany

7. Obhliadka miesta predmetu obstaravania:
Zaujemcom sa odporuca vykonat obhliadku miesta zakazky, aby si sami overili a ziskali potrebné
informdacie, nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky. Vydavky spojené s obhliadkou miesta
predmetu zakazky idu na tarchu zaujemcu. Termin obhliadky mézete dohodndt kontaktnou osobou v
bode 1. tejto vyzvy.

8. Rozdelenie predmetu obstaravania na casti: nie


mailto:obecnyurad@velkeulany.sk
http://www.ulany.sk/

9.

10.

11.

12.

13.

Moznost predloZenia variantnych rieseni:
Uchadzatom sa neumoznuje predlozZit variantné rieSenie vo vztahu k pozadovanému rieseniu. Ak
sucastou ponuky bude aj variantné riesenie, nebude takéto variantné riesenie brané do Gvahy.

Lehota realizacie zakazky:
do 15.12.2020

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorych sa
uvadzaju:

Predmet zékazky bude financovany z dotaénych prostriedkov MDVaRR a z tveru zo SFRB a z vlastnych
prostriedkov verejného obstaravatela.

Platobné podmienky/fakturacia:

Uhrada za stavebné prace bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku. Predpokladané
fakturacné obdobie je mesacné, ale mdze byt upravené podla zmluvy o dotdcii a Uverovej zmluve.
Verejny obstaravatel neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovat
bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenych faktur. Lehota splatnosti faktur - poZzaduje sa do 30
kalendarnych dni od prijatia faktury.

Podmienky ucasti:

Osobné postavenie:

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadza¢om, ktory nesplifia podmienky Géasti podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) ZVO.

Z dovodu poutzitia Udajov z informacénych systémov verejnej spravy Uchadza¢ nemusi predkladat v
ponuke:

e doklad o opravneni uskutocriovat prace podla § 32 ods. 2. pism. e) ZVO. Tuto skutoc¢nost si overi
verejny obstardvatel sam v prislusnom registri, v ktorom je uchadzac zapisany.

e potvrdenie Ze uchadzaC nie je vedeny v registri 0os6b so zakazom Uucasti vo verejnom
obstaravani, ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podla § 183 zakona. Tuto skutoénost si
overi verejny obstaravatel sdm na webovej stranke Uradu pre verejné obstaravanie. V pripade,
Ze uchadzac je vedeny v tomto registri ku dnu predkladania ponuk, nebude jeho ponuka
hodnotena.

Neexistenciu konfliktu zaujmov, t.z. dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) ZVO uchadzad
potvrdzuje ¢estnym vyhldsenim (Priloha)

Technickd a odbornd spésobilost:

Uchadza¢ preukdze minimdlne 1 referenciu alebo dokaz o plneni za predchadzajucich 5 rokov od
vyhlasenia verejného obstaravania v hodnote min. 175 000,- Eur bez DPH, alebo ekvivalent v inej mene
za uskutocnenie prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky. Za prace
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zakazky sa povazuju prace na zatepleni budov.

Uchadza¢ moze predbezne nahradit doklady uréené verejnym obstaravatelom na preukazanie splnenia
podmienok G&asti estnym vyhlasenim, v ktorom vyhlasi, 7e spifia vietky podmienky Glasti uréené
verejnym obstaravatelom a poskytne verejnému obstaravatelovi na poZiadanie doklady, ktoré cestnym
vyhldsenim nahradil.

Vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti a vyhodnotenie ponuk z hladiska splnenia poziadaviek na
predmet zakazky sa uskutoéni po vyhodnoteni ponuk na zaklade kritérii na vyhodnotenie ponuk.
Nakolko sa vyhodnocuju ponuky z hladiska splnenia poZiadaviek na predmet zdkazky po vyhodnoteni
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15.
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ponuk na zadklade kritérii na hodnotenie ponuk, komisia vyhodnoti u uchadzaca, ktory sa umiestnil na
prvom mieste v poradi, splnenie podmienok Ucasti a poZiadaviek na predmet zakazky. Ak doéjde k
vyliéeniu uchadzaca alebo uchadzacov alebo ich ponuk, vyhodnoti sa nasledne splnenie podmienok
Ucasti a poziadaviek na predmet zakazky u dalSieho uchadzaca alebo uchadzacov v poradi tak, aby
uchadza¢ umiestneny na prvom mieste v novo zostavenom poradi spifial podmienky Géasti a poziadavky
na predmet zakazky.

Ponukova cena

Cena za zakazku musi byt stanovena podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
¢.18/1996 Z. z. o cendch.

Navrhovanda zmluvna cena musi byt maximalna a nezmenitelna musi obsahovat vsetky naklady potrebné
na realizdciu zakazky, vratane ndkladov na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za odvoz a likvidaciu vyburanych hmét, ndklady na dpravu, rekultivdciu, ostatné
prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu. Verejny obstaravatel vylic¢i moznost
podpisania dodatku k zmluve z dévodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materialu,
navrhnutej technoldgie alebo nezaradenia niektorych dodavok a prac do cenovej ponuky.

Kritéria na hodnotenie pontk:

Ponuky sa vyhodnocuju na zéklade najnizsej ceny za cely predmet obstaravania. Uspe$nou ponukou
sa stane ponuka, ktorad bude obsahovat najnizsiu cenu s DPH za cely predmet obstaravania podla
bodu 4 tejto vyzvy — Opis zakazky.

Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou poStou) oznamené uchadzac¢om.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Kazdy uchadza¢ méze predlozit len jednu ponuku. Ponuky sa predkladaju v slovenskom alebo

¢eskom jazyku.

Minimalny obsah ponuky:

e Identifikaéné Udaje uchadzada: (obchodné meno a sidlo uchadzaéa, ICO, DIC, IC pre dan,
telefén, fax, e-mail, webova stranka a pod.) s uvedenim predmetu zakazky na ktoru sa ponuka
predklada.

e Cenova ponuka — rozpocet stavby - na cely predmet obstardvania, podla vykazu vymer (v prilohe)

e Doklady a dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky Ucasti

Pokyny k predloZeniu ponuky:

Ponuku pozadujeme predlozit osobne, poStou, kuriérom v uzavretej obalke oznacenej heslom
prieskumu:

Cenova ponuka — ,,Zateplenie bytového domu — 24 b.j.“- Neotvarat !

na adresu: Obecny Urad, Hlavna 578, 925 22 Velké Ulany,

alebo formou elektronickej posty na adresu: laci@buslaci.sk

V pripade predloZenia ponuky elektronickou postou cely pozadovany obsah ponuky musi byt
naskenovany (najlepSie vo formdate .pdf) a zaslany na uvedenu adresu ako priloha elektronickej
posty.

Lehota na predloZenie ponuky: 06.02.2020 do 10:00 hod.
Ponuky doruéené po uplynuti tejto lehoty nebudd zahrnuté do sutaze, a teda nebudu
vyhodnocované.
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Podmienky tykajtice sa zmluvy

Vysledkom verejného obstaravania bude Zmluva o dielo uzavretd podla Obchodného zdkonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Verejny obstaravatel vyzve Uspesného
uchadzaca na predloZenie ndvrhu zmluvy, ktora bude uzavretd v sulade s podmienkami ur¢enymi v
tejto Vyzve a ponukou Uspesného uchadzaca. Navrh zmluvy predlozi len GspeSny uchadzac.

Uplynutie lehoty viazanosti pontk: 31.03.2020

Dal3ie informacie verejného obstaravatela:

evyve

obstaravatel vyhlasi novy postup verejného obstardvanie na tuto zdkazku. Tento postup v
uvedenom pripade nebude vyhodnoteny a bude sluzit na uréenie predpokladanej hodnoty zakazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzaéom alebo uchddzaémi, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu

, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Verejny obstaravatel predpokladd, Ze financovanie plnenia predmetu zakazky bude z dotacnych
prostriedkov Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky a z Uveru
poskytnutého Statnym fondom rozvoja byvania. Z uvedeného ddévodu verejny obstardvatel
pozaduje aby cena zakazky bola stanovena v sulade s vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o vyske poskytovanej
podpory zo Statneho fondu rozvoja byvania, o véeobecnych podmienkach poskytnutia podpory a o
obsahu Ziadosti.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ponuku, ktorej cena nebude v stlade s Vyhlaskou
¢.284/2013 Z.z. v plathom zneni.

Uzavretie zmluvy a plnenie zakazky je podmienené pridelenim dotacnych prostriedkov z uvedenych
zdrojov.

Podla § 170 ods. 8 zdkona namietky nie je mozné podat pri postupe podla § 117 zadkona.

Velké Ulany, 30.01.2020

Ing. FrantiSek G6gh, DBA

starosta obce
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Projektova dokumentdacia, vykaz vymer a casti vyzvy na predkladanie ponuky, ktoré majd byt stucastou
ponuky a hospodarsky subjekt ich musi pri vypracovani ponuky upravovat, st v prilohe SP v editovatelnej
podobe podla nizSieho znazornenia:
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SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.
VILA - FUDEMUS, Hlavna 1554, 925 22 Vel’ké Ulany
PROJEKTOVANIE, DOZOROVANIE A REALIZACIA STAVIEB
Tel./Fax.: +421/0/31 78 78 381, E-mail.: szing @szing.sk, www.szing.sk

SPRIEVODNA SPRAVA
SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

PROJEKT STAVBY
PRE STAVEBNE POVOLENIE

NAZOV STAVBY : ZATEPLENIE BYTOVEHO DOMU 24 b.j.
INVESTOR : OBEC VELKE ULANY
HLAVNA 578

925 22 VELKE ULANY

MIESTO STAVBY : VELKE ULANY, S.&.: 1476
Katastrdlne iizemie : VELKE UCANY

Parcelné cisla: 4870/14

SPRACOVATEL : SZING - EX - PROJEKT

SLOVAKIA spol. s r.o. Velké Ul’any
ZODP.PROJEKTANT : ING. PAVOL SZARAZ
VYPRACOVAL : TOMAS TOROK

DATUM : 09/2019






A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.l. Identifikaéné udaje stavby :

Nézov stavby : Zateplenie bytového domu 24 b.j.
Miesto stavby : Velké Ul’any, S.¢.: 1476
Katastridlne uzemie : Velké Ulany
Parcelné cislo : 4870/14
Investor : Obec Velké Ulany
Hlavna 578
925 22 Velké Ulany
Okres : Galanta
Kraj : Trnavsky
Stupen : Dokumentacia pre stavebné povolenie
Spracovatel : SZING - EX — PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o.

VILA — FUDEMUS, Hlavna 1554
925 22 Velké Ulany
Zodpovedny projektant : Ing. Pavol Szaraz
Vypracoval : Ing. Pavol Széraz

A.2. Zakladné udaje stavby

Projekt stavby rieSi stavebné Upravy existujiceho objektu bytového domu, tak aby
sa ¢o najefektivnejsie zvysila energeticka efektivnost’ budovy.

A.2.1. Technické udaje :

Zastavena plocha objektu : 628,82 m’
Obostavany objem budovy : 7883,01 m’

A.3. Ciele stavby

Ciel'om realizicie navrhovanej stavby je zlepsit’ tepelno-technické vlastnosti
obvodového plasta budovy bytového domu, ¢im sa zniZia tepelné straty objektu, t.j.
energetickd naro¢nost’ stavby. Zaroven sa zleps$i tepelnd a akusticka pohoda v interiéri
a vyrazne sa vylepsi aj architektonicky vzhl'ad budovy.

A.4. Vvchodiskové podklady

Vychodiskovymi podkladmi pre vypracovanie dokumentéicie boli:
- kopia z katastralnej mapy

- geometricky plan

- pdvodna projektova dokumentéicia budovy

- tepelno-technicky posudok objektu

- konzulticie a dpravy projektu podl'a poZiadaviek investora.





A.5. Vecné a Casové vizby stavby na okoliti vystavbu :

Stavba nema Ziadne ¢asové a vecné vizby na okolitu vystavbu. Navrhovana
stavba bude realizovani ako jeden celok v rdmci jedného stavebného objektu.
Termin zahdjenia vystavby je zavisly od finan¢ného zabezpeenia investi¢ného
zameru.

A.6. Podmienujice predpoklady realizacie stavby :

A.6.1. Vyvolané investicie

Navrhované stavebné tpravy nevyzaduju d’alSie vyvolané investicie okrem
nikladov potrebnych na realizaciu vlastnej stavby v sulade s investicnym zamerom
investora.

A.6.2. Prekladka inZinierskych sieti a iné opatrenia na uvol'nenie staveniska

Navrhované stavebné tpravy nevyzaduju riesit’ prekladku inZinierskych sieti,
podzemnych, ¢i vzduSnych vedeni.

A.6.3. Napojenie stavby na dopravny systém

Budova bytovy dom je pristupny z miestnej komunikécie.

A.7. Prehl’ad uzivatel’ov a prevadzkovatel’om stavby :

Prevadzkovatelom bytového domu je investor.





B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. Charakter uzemia

B.1.1 Zhodnotenie staveniska

Navrhovana stavba sa nachadza v intravilane obce Velké Ijl’any ¢. 1476,
parc.&. 4870/14 v kat.dz. Velké Ulany. Okolity terén pri stavbe mé rovinaty
charakter.

B.1.2 Vykonané prieskumy

Pred zah4jenim projektovych prac bolo prevedené zameranie lokality stavby
s dotknutym tzemim staveniska ako aj samotna stavba.

B.2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riesenie stavby

B.2.1 Popis skutkového stavu

Budova bytového domu bola postavend 2004-2005 rokoch. Jedna sa o objekt
s Styrmi nadzemnymi podlaZiami so sedlovou strechou, bez suterénu. V budove sa
nachidzaju byty.
Zvislé obvodové konStrukcie si murované z Porotherm hr. 440 mm.

B.2.2 Zdbévodnenie technického a architektonického rieSenia stavby

Ciel'om realizécie tohto investi¢ného zameru je odstranit’ nevyhovujuici
tepelno-technicky stav obvodovych konstrukcii budovy a zaroven dosiahnut’ vhodné
vnuitorné klimatické a akustické prostredie za vyrazne niZSie prevadzkové naklady.

Investiény zdmer uvaZuje so zateplenim obvodového plasta stavby. Dalej
navrhujeme dodato¢né zateplenie balkonov a vy¢nievajucich Casti budovy.

V ramci tohto projektu sa navrhuju nasledovné stavebno-technické upravy:

- povodné murované konstrukcie budu zateplené minerdlnym kontaktnym
zatepl'ovacim systémom BAUMIT. Tepelnu izolaciu zateplenia tvoria dosky

z mineralnej viny napr. NOBASIL FKD S hr. 120 mm so sucinitel'om tepelne;j
vodivosti A=0,036W/mK

- ostenia okien a dveri sa zateplia taktieZ mineralnou vlnou hr. 20mm

- ploché ¢asti strechy — pri balkonoch sa zateplia expandovanym polystyrénom hr.
120 mm

- balkony a strop nad vonkaj$im prostredim sa zatepli doskami EPS hr. 120 mm

z mineralnej viny NOBASIL FKD S hr. 120 mm so st¢initel'om tepelnej vodivosti
A=0,036 W/mK

- sokel do drovne podlahy INP sa zateplia polystyrénom XPS hr. 50mm





B.2.3 Zdbdvodnenie zateplenia stavby

Ciel'om zatepl'ovania budovy je zniZenie tepelnych strat, teda aj pokles spotreby
energie na vykurovanie. Optimalna tepelnd izolacia zniZi uniky tepla cez obvodové
konsStrukcie a zaroven utesni budovu pred neZiaducou infiltraciou.

Dal§im prinosom zateplenia je odstranenie tepelnych mostov, &im sa zniZi riziko
kondenzacie vodnych par v konStrukcii, a teda aj vzniku plesni.

Ekonomické hl'adisko

Pri dodrzani zasad optimilneho ndvrhu zateplenia je moZné pri zatepleni

jestvujucich stavieb dosiahnut’ zniZenie spotreby energie potrebnej na vykurovanie
v priemere od 30%.

Technické hl'adisko
Zatepleny obvodovy plast je mozné z hladiska stavebnej fyziky jasne

diferencovat’ na akumula¢ni zénu (nosné murivo) a zdénu izola¢nu (zatepl'ovaci
systém). V akumulacnej zéne sa pri vykurovani akumuluje teplo, ktoré vSak cez
izolatni zoénu neunikd do vonkajSieho prostredia ako v pripade nezateplenych
obvodovych plastov, ale v pripade zniZenia teploty v miestnosti sa opidtovne uvolnuje

.....

teplotnych vykyvov.

Hygienické hl’adisko

Zateplenim obvodového plasta dosiahneme zvySenie vnitornej povrchovej
teploty steny, o ma za nésledok nielen zlepSenie tepelnej pohody v miestnosti (v
blizkosti steny necitime v zime chlad resp. v lete sédlajice teplo), ale taktiez
eliminovanie rizika mozného vyskytu zdraviu Skodlivych hib a plesni na studenych
povrchoch stien.

Ekologické hl'adisko
NezanedbateI'nym efektom zateplenia uzko suvisiacim s menSou spotrebou

energie na vykurovanie je podstatné zniZenie emisii Skodlivych latok do ovzdusSia.
Zateplenie a s nim sudvisiaca niZ$ia spotreba energie prispieva taktiez k tsporam
primarnych neobnovitel'nych zdrojov energie (drevo, uhlie, ropa, zemny plyn a pod.),
zniZi sa objem vypustanych sklenikovych plynov do ovzdusia ( CO, ) a vytvéra tak
predpoklady pre trvalo udrzatel'ny rozvoj Zivota aj pre budiice generacie.

Stavebno-technické a estetické hl'adisko






Zateplenim obvodového plasta dostdva budova okrem nového vzhladu aj
novy ochranny obal odolny voci posobeniu vSetkych nepriaznivych klimatickych aj
ekologickych vplyvov. Prinosom zateplenia je aj novy vyzor, ktorti budova ziskava.

B.2.4 Popis navrhovaného zatepl'ovacieho systému

Navrhuje sa certifikovany kontaktny zatepl’ovaci systém Baumit. Jedni sa o
spolahlivy aosvedcCeny izolacny systém vychadzajici z najnovsich poznatkov
tepelnej techniky a stavebnej fyziky. Ide o kontaktny systém zloZeny z fasddnych
izolaénych dosdk pripevnenych na obvodovy plast budovy lepiacou hmotou
a hmoZdinkami. Na dosky sa nalepi sklotextilnd mriezka pomocou lepiacej malty,
resp. stierky. Ako kone¢nu povrchovi upravu nového oplastenia budovy bude tvorit’
tenkovrstvova silikénova omietka Baumit. Sokel budovy sa zatepli extrudovanym
polystyrénom s povrchovou upravou tenkovrstvova silikonova omietka.

B.3. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Prijazd poziarnych vozidiel v pripade potreby bude mozny po miestnej
komunikacie.

B.4. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Dodavatel’ stavebnych pric je povinny zabezpecit podmienky pre ochranu
zdravia a bezpecnosti pri praci v sulade s vyhlaskou Slovenského tradu bezpecnosti
prace a Slovenského banského uradu o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. DodrZiavanie zasad bezpe€nosti prace kontroluje stavebny dozor.

B.4.1 Pripravné prace

Dodavatel’ stavebnych prac musi v ramci dodéavatel'skej dokumentécie vytvorit
podmienky na zaistenie bezpec¢nosti prace. Pracovnici musia byt oboznadmeni s touto
dokumentéciou v rozsahu, ktory sa ich tyka.

B.4.2 Povinnosti dodavatel'a stavebnych prac

Préace, ktoré vyzaduji odborni sposobilost mo6Zzu vykonavat’ len pracovnici,
ktori takito spOsobilost’ maju. Dodavatel’ je povinny vybavit' svojich pracovnikov
vhodnym néradim a osobnymi pracovnymi prostriedkami.

B.4.3 Povinnosti pracovnikov

Pracovnici st pri vykonavani stavebnych prac povinni dodrziavat’ technologické
alebo pracovné postupy, navody, pravidla a pokyny v silade platnymi predpismi.

B.4.4 Stavenisko






Pri odovzdani staveniska investor pisomne odovzda svoje poZiadavky na
dodavatel'a ohl'adom vnitroaredlovych predpisov a zdsad bezpecnostnych opatreni
vztahujice sa aj na pracovnikov dodavatela pocas trvania vystavby. Sucast'ou tohto
dokumentu bude aj vyznacenie inZinierskych sieti a inych prekazok na stavenisku.

Dodavatel’ stavby musi vopred dohodnit’ s prevadzkovatelom harmonogram
vystavby.

B.5. Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Pocas stavebnych prac vznikne zmieSany stavebny odpad, ktory bude docasne

skladovany vo velkoobjemovych kontajneroch anésledne odvdZzany na skladku

odpadov.
Pocas vystavby budu vznikat' nasledovné odpady Odpady vniknuté pocas vystavby:
Cislo odpadu | N4zov odpadu Kategoria Zhodnocovanie,
zneSkodiiovanie
1701 01 Bet6n O
170102 Tehly @) D1
1701 03 Obkladacky, dlazdice
a keramika O D1
17 01 07 Zmesi betdnu, tehal,
obkladaciek, dlazdic
keramiky iné ako uvedené
v 1701 06 O D1
1702 01 Drevo O R1
1702 03 Plasty O R3
1703 02 Bitimenové zmesi iné ako
v 1703 01 O R3
1704 11 Kable iné ako uvedené
v 1704 01 O R4
2001 01 Papier a lepenka O R3
2001 02 Sklo O R3
2003 01 Zmesovy komundlny odpad | O
2003 99 Komunalne odpady inak
nesSpecifikované O

Odpady je potrebné zneskodnit’ tak, aby nesposobovali poSkodzovanie Zivotného
prostredia alebo ohrozovanie zdravia Pudi.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV:

R 1 - vyuzitie najmi ako palivo alebo ziskavanie energie inym sposobom - jedna sa
zv1ast o dreveny odpad a o odpad na baze dreva

R 3 - recykléicia alebo spitné ziskavanie organickych latok - firma opravnena na
nakladanie a spracovavanie tohto druhu odpadu zabezpeci jej odber

R 4 - recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov akovovych zlicenin - firma
opravnena na nakladanie a spracovivanie tohto druhu odpadu zabezpeci jej odber
ZNESKODNOVANIE ODAPDOV:





D 1 - uloZenim do zeme alebo na povrchu zeme - sklddka odpadov, ktord zmluvne
zabezpeci dodavatel

Skladka: podl'a vyberu dodéavatel'a stavby.

Pri nakladani s odpadmi je potrebné dodrziavat’ nasledovné podmienky:

- S odpadmi ktoré vzniknd pocas realizicie stavby je potrebné nakladat
v stilade so zdkonom, pricom treba chranit’ zdravie I'udi a Zivotné prostredie
- Vzniknuté odpady zhromaZzdovat utriedené podla druhov odpadov
a zabezpecit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
unikom
- Vzniknuté zhodnotiteIné odpady zhodnocovat’ pri svojej ¢innosti, odpad takto
nevyuzity poniknut’ na zhodnotenie inému
- Zabezpecovat zneSkodnenie vzniknutych nezhodnotitel'nych odpadov (odpady
odovzdat len osobe opridvnenej nakladat sodpadmi podla zakona
o odpadoch), ak nie je mozné alebo uicelné zabezpecit’ ich zhodnotenie.
Navrhovanéd stavba nevyzZaduje vyrub stromov a inych trvalo rasticich porastov.
Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

B.6. Napojenie stavby na inZinierske siete

Budova bytového domu je zasobovana elektrickou energiou z verejnej NN elektrickej
siete cez existujucu elektricku pripojku.
Zasobovanie stavby pitnou vodou je zabezpecené z verejného vodovodu.

Zriadenie staveniska nevyZaduje riesit nové napojenia na verejné inZinierske siete.

Tato projektova dokumentacia bola vypracovana na ziskanie stavebného
povolenia. Prislusné detaily ako aj podrobnosti budi vypracované v d’alSom
stupni projektovej dokumentacie.

Prislusni projektovi dokumentaciu pri realizacii je nutné spolu konzultovat’ —
investor, projektanti stavby, stavebny dozor, dodavatel’ stavby, odbornik
pouzitych materialov — aby boli vyriesené vSetky detaily ohP’adom zhotovenia
prislusnej stavby.

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentaciou a realizaciou, alebo zmeny
projektovej dokumentacie budd rieSené postupne po dohode vSetkych
zainteresovanych pocas vystavby.

Akékol’vek zmeny bez d’alSieho siihlasu projektantov nesmi byt vykonané. Ak
budi vykonané bez ich sihlasu nebudi za nich zodpovedny.

Velké Ulany, 09/2019 Tomas Torok
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VSeobecne:

Predmetom tohto projektu je zateplenie objektu Bytového domu vo Velkych Ulanoch.
Zateplia sa obvodové steny budovy. Predmetom projektu je aj ndvrh na dodatocné
zateplenie balkonov a plochych casti strechy.

Zateplenie obvodovych konstrukcii bytového domu

Budova bytového domu bola postavena v rokoch 2004-2005. Jednéa sa o objekt

so Styrmi nadzemnymi podlaziami so sedlovou strechou, bez suterénu. V budove sa
nachidzaju v troch samostatnych vchodoch dohromady 24 bytovych jednotiek.

Zvislé obvodové konStrukcie st murované z Porotherm hr. 440 mm.

Z vypoctoch uvedenych v Tepelnotechnickom posudku vyplyva, Ze steny obvodového
plasta nevyhovuje platnym technickym normam. Navrhuje sa preto zateplenie
obvodovych stien kontaktnym zatepl'ovacim systémom Baumit nasledovne:

- povodné murované konStrukcie budu zateplené minerdlnym kontaktnym
zatepl'ovacim systémom BAUMIT. Tepelnt izol4ciu zateplenia tvoria dosky

z mineralnej viny napr. NOBASIL FKD S hr. 120 mm so sdc¢initelom tepelne;j
vodivosti A=0,036W/mK

- ostenia okien a dveri sa zateplia taktieZ mineralnou vlnou hr. 20mm

- ploché Casti strechy — pri balkonoch sa zateplia expandovanym polystyrénom hr.
120 mm

- balkény a strop nad vonkajs$im prostredim sa zatepli doskami EPS hr. 120 mm

z minerdlnej viny NOBASIL FKD S hr. 120 mm so stcinitel'om tepelnej vodivosti
A=0,036 W/mK

- sokel do urovne podlahy 1NP sa zateplia polystyrénom XPS hr. 50mm

1.1 Kontaktny zatelovaci systém Baumit

Kontaktné zateplovacie systémy Baumit si systémy certifikované autorizovanou
inStiticiou. Dokladom o certifikacii si Vyhldsenia o zhode. Na kontaktné
zatepl'ovacie systémy Baumit st osvedCovacim miestom vystavené taktiez Eurdpske
technické osvedcenia (ETA).

Kontaktny zatepl'ovaci systém Baumit je moderny izolacny systém zloZeny

z fasaddnych izolacnych dosiek na baze mineralnej viny alebo penového polystyrénu a
vystuzenej armovacej vrstvy s povrchovou upravou. Vyznacuje sa vybornou
tepelnoizola¢nou vlastnost'ou.

Skladba systému zateplenia obvodovej steny mineralnymi doskami:

1. Lepiaca hmota
2. Mineralne tepelnoizolacné dosky, EPS, XPS





3. Kotviace prvky — rozperné kotvy

4. Stierkova hmota

5. Sklotextilna mriezka - vystuzna mriezka

6. Penetracny nater

7. Tenkovrstvova uslachtild omietka (povrchova dprava)

1.1.1 Prehl’ad pouZitych vyrobkoy

1. Baumit lepiaca malta

Sucha mineralna lepiaca zmes umozinujuica difiziu vodnych par, pouzivana na lepenie
a stierkovanie mineralnych fasiddnych izola¢nych dosiek.

2. Fasadne izola¢né dosky
Fasadne izola¢né platne na dosiek na baze mineralnej viny alebo penového
polystyrénu EPS a XPS.

3. Baumit hmozdinky

Tanierové hmozdinky s plastovym tfiom na mechanické kotvenie fasadnych
izola¢nych dosiek k nosnej konstrukcii obvodového plasta.

Dizky: 115 mm, 155 mm, 175 mm (d’alsie diZky na poZiadanie)
Pocet: kolmé vlakna 4 ks/m* plochy
+ 4 ks/bm na naroziach

pozdizne vlikna 6 ks/m” plochy
12 ks/m” na néroZiach *

Priemer ter¢a: 60 mm
Priemer drieku: 8 mm
Balenie: 200 ks

4. Baumit sklotextilni mrieZka
Armovacia mrieZka pre zhotovenie vystuznej vrstvy, odolnd voc¢i posobeniu zasad.
Velkost 0k: ca. 4 x 4 mm

Spotreba: 1,1 m?/ m* plochy

Balenie: vo folii baleny bal 50 bm Sirky 1 m

5. Baumit silikénova omietka

Ihned’ pouziteI'na mineralna tenkovrstvova prefarbena omietka na baze draselného
vodného skla, doddvana v 189 farebnych odtiefioch v r6znych Struktdrach a
zrnitostiach.

Pred nanaSanim je potrebné aplikovat’ zakladny nater Baumit Silikatovy zaklad.





Aplikuje sa v dvoch vrstvach:

1.vrstva omietka 1 mm, po zavidnuti (cca. 48 h.)

2.vrstva omietka 0,5 mm

1.1.2 Aplikdcia kontaktného zatepl’ ovacieho systému Baumit

Vseobecné podmienky spracovania

Pocas spracovania a tuhnutia materidlu nesmie teplota materialu, vzduchu a podkladu
klesnit' pod +5°C. Maximélna doporucend teplota pre realizaciu je +30°C.
Pocas realizacie je potrebné chranit’ fasidu pred priamym pdsobenim silného vetra,
slne€ného Ziarenia a silného daZd’a. Doporucuje sa ochrana fasidy vhodnym
spOdsobom, napr. pouZitim Baumit Ochrannej siete na leSenie.

Podklad musi byt’ dostatocne rovny, rozdiely vidcSie nezZ 3 5 mm je potrebné vyrovnat’
vipennocementovou omietkou. Staré zvetrané omietky je potrebné obit’, vyduté Casti
odstranit’ a vyspravit. Nasledne je vhodné fasddu umyt’ a oplachnut’ tlakovou vodou.
U novostavieb je moZné lepit’ systém priamo na nosné neomietnuté murivo, v tomto
pripade je vSak potrebné odstrdnit’ maltu vyteCend z loZnych Skir muriva.
Podklad musi byt suchy, bez vodného filmu napr. po dazdi.
Pred zah4jenim montaZe kontaktného zateplovacieho systému by mali byt ukoncené
vSetky mokré procesy v interiéri objektu (vnutorné omietky, potery a pod.), osadené
okenné a dverné konStrukcie a ich oplechovanie.

Pripevnenie fasddnych izolacnych dosiek

Osadenie soklovej listy
Pripevni sa k podkladu vo vodorovnej polohe soklovymi hmoZzdinkami min. 3
ks/profil.

Lepenie dosiek

Dosky sa kladu na védzbu, na zraz bez vyplnenia Spar. Tepelny izolant sa lepi Baumit
Lepiacou maltou, ktoré sa nanesie celoplos$ne na plochu dosky napr. zubovym
hladidlom.

Vytvorenie vystuinej armovacej vrstvy

Tato vrstva zabezpecuje spolupOsobenie konecnej povrchovej upravy s tepelnou
izolaciou a prenasa vel'ké tahové napitia. Pred zacatim nanésania je potrebné previest’
kontrolu rovinnosti povrchu tepelného izolantu, osadia sa dilatacné okenné a dverné
profily, rohové listy, doplitujiica rohova vystuZ otvorov (pozri Specifické detaily pri
realizacii).

Na fasadne izola¢né dosky sa nanesie zubovym hladitkom Baumit Lepiaca malta , do
ktorej sa vtlaci vertikdlne zhora nadol Baumit Sklotextilnd mriezka (kladie sa s
presahmi min. 10 cm). Pomocou nerezového hladidla sa sklotextilna mriezka vtlaci do





Baumit Lepiacej malty a dokladne sa zahladi. Po zahladeni a stiahnuti prebytocCne;j
malty je hribka vystuZnej vrstvy ca. 3 - 4 mm, min. v§ak 2 mm.

Osadzovanie hmoZdiniek

Po zavddnuti vystuZnej armovacej vrstvy, avS§ak do eSte Cerstvého podkladu (po cca.
0,5 hod.) sa dodato¢ne osadia hmozdinky tak, aby bol tanier hmoZzdinky zapusteny vo
vystuznej (armovacej) vrstve. Ich pocet a druh zavisi od kvality podkladu a musi byt
uréeny vypoctom na zdklade skiSkou overenej inosnosti hmoZzdiniek.

HmoZdinky musia byt kotvené min. 40 mm do nosnej konStrukcie obvodového
plasta.

Pozndmka: Do poérovitych materidlov sa otvor pre hmoZzdinky vfta bez priklepu.
Priemer vrtdku je 8 mm.

- naploche sa spravidla pouZiji 4 ks hmoZdiniek na 1 m? plochy

« nanaroziach objektu sa pouZiji dodatocne min. 4 ks Baumit HmoZdiniek na 1
bm néaroZia vo vzdialenosti 40 cm od rohu.

Vytvorenie vyrovndvacej vrstvy

Po osadeni hmoZzdiniek, najskor vSak po 3 diioch sa realizuje vyrovnéavacia vrstva z
Baumit Lepiacej malty lokalne v mieste hmoZdiniek, kde sa zastierkuje Baumit
Sklotextilna vystuz 10 x 10 cm a nasledne sa nechd min. 7 dnf zriet’.

Osadzovanie rohovych profilov

Pre zodpovedajuce rieSenie niroZi existuje viacero moznosti: bez rohovej listy, s
rohovou listou, s rohovou li§tou s integrovanou sietovinou, rohovym profilom z
pancierovej vystuZze.

« bez rohovej listy

Rohov4 lista sa osadzuje pred zhotovenim vystuznej vrstvy. Sietovina sa kladie s min.
presahom 20 cm z kazdej strany.

« s rohovou listou 9075 (s integrovanou sklotextilnou mriezkou)

Profil sa osadzuje pred zhotovenim armovacej vrstvy. Nasledne sa kladie sklotextilna
mriezka s presahom 10 cm s integrovanou sietovinou profilu z kazdej strany.

Osadzovanie doplnkovej rohovej vystuZe okennych a dvernych otvorov

Na prenesenie diagonélnych tahovych napiti v rohoch otvorov je potrebné aplikovat’
doplnkovu vystuz zo sklotextilnej mriezky, rozmer prirezov 25 x 50 cm.





Osadzovanie okennych a dvernvch dilatacnych profilov

Pre zabezpecenie primeraného napojenia dvoch r6znorodych materidlov je potrebné
zabezpecit’ pruzné napojenie.

1.1.3 Konecnd povrchovd tiprava

Zdakladny (penetracny) ndter

Zakladny nater zabezpeCuje vyrovnanie nasiakavosti armovacej vrstvy a sucasne
zvySenie pridrZznosti nisledne nanaSanej konecnej povrchovej upravy. Zakladny nater
sa realizuje val¢ekom alebo Stetcom, celoplo$ne, rovnomerne a bez preruSenia. Jedn.
vyrobky je potrebné bezprostredne pred nanidSanim dokladne premiesat’ elektrickym
mieSadlom s nizkymi otdckami.

Tenkovrstvovd prefarbend omietka

Tato vrstva musi plnit’ predovSetkym dve funkcie: funkciu ochranni (ochrana proti
poveternostnym vplyvom, prenesenie tahovych napiti) a funkciu esteticki. Podl'a
charakteru objektu je moZné aplikovat tenkovrstvové Strukturované prefarbené
omietky pastéznej konzistencie Baumit Silikatovd omietka, Baumit Silikénova
omietka prip. Baumit Granopor omietka a plne minerdlnu Baumit Usl'achtild omietku
Special.

Vsetky pastézne omietky su prefarbené a pripravené k okamZitému pouZitiu.
Mineralnu uslachtild omietku je potrebné pred pouZitim zmieSat’ s vodou. Omietky sa
natahuju v hribke zrna nerezovym hladidlom a po kratkom zaviddnuti sa nasledne
vytvori poZzaadovana Struktura.

Stupent svetlosti (HBW) farebnych odtieniov tenkovrstvovych omietok musi byt vyssi
nez 30. Na uceleni plochu fasiddy je nevyhnutné pouZit’ materidl z jednej vyrobnej
SarZe, aby sa prediSlo pripadnym neZelanym rozdielom vo farebnosti.

Zateplenie stropu nad vonkajSim prostredim

Stropné konstrukcia pri balkénoch sa zatepli doskami z minerdlnej viny NOBASIL
FKD S hr. 100 mm so sucinitel'om tepelnej vodivosti A=0,036 W/mK.

Zateplenie strechy - navrh dodatoc¢ného zateplenia
Ploché casti strechy budovy pri balkénoch sa zatepli expandovanym polystyrénom

hr. 100 mm. Dosky musia byt mechanicky kotvené do konstrukcie stropu! Vlastna
hydroizolécia strechy sa vytvori z f6lie FATRAFOL 810.

Klampiarske prace





Zateplenie budovy vyZaduje demontdZz klampiarskych konstrukcii (daZzdové Zl'aby
a zvody, oplechovanie strieSok nad balkénmi a loggiami, oplechovanie parapetov
okien a lemovani stropov loggii). Tieto konStrukcie budi po ukonceni zateplovania
nahradené novymi z farebného pozinkovaného plechu hr.0,6mm, .

Bleskozvod

V suvislosti so zateplenim obvodového plasta nedojde k rekonstrukcii bleskozvodu.
Zberna sustava tvorena vodicom FeZn P 8 mm a zbernymi ty¢ami zostane
nedotknutd, zvody tvorené vodicom FeZn P8mm zostanti povodné. V miestach kde
dodjde k zatepleniu obvodového plasta sa zvody uloZia do muriva pod zatepleny plast
do trubiek Fxp P48mm — budu skryté. Vo vyske 0,6m sa v zapustenych krabiciach
KO125 ulozia skusobné svorky a zvody sa napoja na existujicu uzemiovaciu sustavu.

Tato projektova dokumenticia bola vypracovana na ziskanie stavebného
povolenia. Prislusné detaily ako aj podrobnosti budi vypracované v d’alSom
stupni projektovej dokumentacie.

Prislusni projektovi dokumentaciu pri realizacii je nutné spolu konzultovat’ —
investor, projektanti stavby, stavebny dozor, dodavatel’ stavby, odbornik
pouzitych materialov — aby boli vyrieSené vSetky detaily oh’adom zhotovenia
prislusnej stavby.

Nezrovnalosti medzi projektovou dokumentaciou a realizaciou, alebo zmeny
projektovej dokumentacie budd rieSené postupne po dohode vSetkych
zainteresovanych pocas vystavby.

Akékol’'vek zmeny bez d’alSieho sihlasu projektantov nesmi byt vykonané. Ak
budi vykonané bez ich sihlasu nebudi za nich zodpovedny.

Velké Ulany, 09/2019 Tomas Torok
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m2
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LEGENDA MIESTNOSTI
BYTC.| M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA
m2
2.01 |[SCHODISKO 11,85
2.02 |PREDSIEN 3,90
2.03 |CHODBA 6,85
2.04 |OBYVACIA IZBA 18,80
o 2.05 |KUCHYNA 12,10
2 2.06 |wC 1,70
8 2.07 |KUPELNA 4,30
& 2.08 [SPALNA 12,30
@ 2.09 [IZBA 13,70
2.10 |KOKTOLNA 1,70
211 [BALKON 0,70
212 |LOGGIA 6,15
PODLAHOVA PLOCHA BEZ BALKONOV A LOGIi - 75,35m?
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Q 218 |KUPELNA 1,70
8 219 |SPALNA 16,00
© | 220 |izBA 116,94
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PODLAHOVA PLOCHA BEZ BALKONOV A LOGIi - 72,90m?
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