DODATOK ¢. 1

ku Kupnej Zmluve &. 0620/20VU uzatvorenej diia 04.06.2020 podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991
Zb. na pripravu a realizaciu prac (d’alej len ,,Zmluva®) medzi zmluvnymi stranami:

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’

Néazov objednavatel’a: Obec Velké Urany

Sidlo: Obecny trad, Hlavna 578, 925 22 Velké Ulany
Statutérny zéstupca: Ing. Frantisek Gégh, DBA — starosta obce
E-mail: obecnyurad@velkeulany.sk

1CO: 00 306 282

DIC: 2021006768

Telefon: +421 31 7878 199

(d’alej len ,,objednavatel*)

1.2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: MAXNETWORK s.r.o.

Sidlo: Kapitana Jana Nélepku 866/18, 925 22 Velké Ulany
Statutarny orgén: Zoltan Téth, konatel’

1CO: 36250 481

IC DPH: SK2020192009

Bankové spojenie Slovenska sporitelnia, a. s.

Cislo Gétu SK26 0900 0000 0001 7630 8287

BIC: GIBASKBX

Cislo telefénu: +421312300501

E-mail: obchod@maxnet.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 13640/T
(d’alej len ,,zhotovitel) a spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*.

2. PODKI.ADY PRE UZAVRETIE DODATKU

Dévodom pre uzavretie tohto dodatku v zmysle Kiipnej zmluvy ¢. 0620/20VU uzatvorenej diia 04.06.2020
,Komunitné centrum Velké Ulany — Kamera a alarm® (dalej len ,zmluva®), je doplnenie podrobnej
Specifikacie vyrobkov a konkrétnych hodnot technickych parametrov ¢lanoku I11. Kipnej zmluvy.

PREDMET DODATKU

Tymto dodatkom sa menia ¢lanky a body predmetnej Kupnej zmluvy nasledovne:
1.) Povodny ¢lanok 3, bod 3.1 Zmluvy, ktory znie:

3.1 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze na zdklade nim vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu, Specifikécii a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve pre objednavatela vykonad zdkazku pod ndzvom: ,JKomunitné
centrum Velké Ulany — Kamera a alarm®. Podrobny opis predmetu zikazky, technické parametre systému
jeho sucasti a prislusenstva a rozsah zékazky je uvedeny vo Vyzve na predloZenie ponuky v bode 6.
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Podrobny opis predmetu zakazky:

1) Kompaktna exteriérova kamera

Minimalne parametre : IP kompaktna kamera s 4MPx rozliSenim, ktord ma vyuzivat’ krytie IP67, ktoré ju
preduréuje pre vonkajSie pouzitie a ma byt vybavena IR LED prisvietenim s dosahom min. 40m, pre no¢ny

rezim. Kamera méd byt tieZ vybavend video analyzou a PoE napajanim, d’alie prislusenstvo

: napéjanie

kamier, HDD, zdznamov¢ zariadenie (videorekordér IP sietovy min. 4 — kanalovy), monitor min. 42%, datovy
rozvadzag, potrebné kable, boxy a hadice.

2) Alarm EZS

Minimalne parametre a prisluSenstvo : EZS ustrediia, 5x PIR, zdloZzny zdroj, siréna, vysokorychlostny WIFI
router, opticka pripojka.

sa meni nasledovne:

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na zaklade nim vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu, $pecifikécii a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve pre objedndvatela vykond zdkazku pod ndzvom: ,,Komunitné
centrum Velké Ulany — Kamera a alarm*.

Technicka $pecifikacia predmetu Zmluvy:

5 Dodavka:
Specifikicie vyrobkoy: Technické parametre: ‘
S A ; m.j. | MnoZstve:
1) KOMPAKTNA EXTERIEROVA KAMERA
Byl BT 4 Mpx Starlight kompaktna IP kamera, exteriérova, | ks 1
lgmery Day/Night s mechanickym IR filtrom, Smart IR LED s
Dativi: IPCHFWI431TP- dosvitom 60 m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS,
AS-2513550 rozliSenie 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivost’ 0,008 Ix /
F1.5, motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm , uhol zadberu H:
104°-27°, AWB, AGC, ROI, BLC, HLC, WDR, 3DNR,
kompresia H.265 / H.264H / H.264B / MIJPEG (Sub
Stream), podpora Smart kodekov, ONVIF kompatibilné,
micro SD karta az 256 GB, RJ-45, napajanie DC 12 V, 800
mA, PoE, pracovna teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67,
rozmery 244,1 x 79,0 x 75,9 mm, hmotnost’ 0,86 kg
Pridavay linec pre montits Vodotesny (IP 66) pridavny limec Dahua vhodny pre | ks 1
kamery na stenu korektni montaz s kamier (PFA 130-E)
Dahua PFA130-E
Zaznamové zariadenie Videorekordér IP sietovy 16kandlovy, OS Linux, Quad-core ks 1
Dahua NVR4216-4KS2 IP procesor, podporované formaty H.264 / H.265, zdznam max.
do 200 Mbps, maximalne rozliSenie 8 Mpx na kameru ,
alarm 1/0 4/2, audio 1/1, 2x SATA 111 3,5" HDD max. 12 TB
(bez HDD), 1x HDMI (4K) + 1x VGA
HDD WD Purple 4TB Pevny disk 3,5" Western Digital Purple 4TB - |
Rack 19", 9U 19" jednodielny néstenn}’/'rOZ\{édzaé s vySkou 9U s krytim IP ks |
30. Rozvadza¢ sa upeviluje priamo na stenu. Sticastou
rozvadzaca su dve posuvné vertikalne listy. Kompaktni
zvarany rozvadzad s celosklenenymi dvermis
bezpeénostnym tvrdenym sklom 4 mm.Dovolené zataZenie
jednotlivych dveri je max. 10 kg. Minimélna hriibka
povrchovej ipravy je 65 m. Rozmery 500 x 600 x 395mm (v
x § x h). Hmotnost' 17,4 kg.
FTP kabel Kéb(?l, datovy pevny FTP cat.5e AWG24 LSOH 100MHz - 300
interier
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Patch panel SOLARIX 19"
24 x RJ45 CATSE ST

19" Patch panel 24 x RJ45 CATSE STP &erny

ks

Switch
TP-LINK TL-SG1008P

PoE switch ureny priamo pre kamerové systémy.
Zariadenie podporuje na vSetkych portoch normu
IEEE802.3af i IEEE802.3at. Switch umozZiiuje pripojit’' na
vietkych portoch maximalnii zataz 60 W.

ks

Zriadenie napajacieho bodu

HDR-60-48 zdroj DIN, HDR-15-12 zdroj DIN, Zasuvka
STN, 6A, 250V AC, Isti¢ B10/1 10kA"

ks

Podruzny inStalaény
material

RJ45 konektor Cat5, Sroby, Listy, Intalény materiél

sada

Monitor
LG 43UM7450PLA

LED Monitor, 108cm, Full HD, 50Hz, DVB-T2/S2/C,
H.265/HEVC, CI+, USB nahravanie, trieda energetickej
Géinnosti A+

ks

2) ALARM EZS

SATEL
INTEGRA 32 SK

Zabezpeovacia Ustrediia - 8 vstupov na doske, rozsiritelna
na max. 32 vstupov, 8 vystupov na doske, rozsirite'na na
max. 32 vystupov, mozZnost’ rozdelenia na 16 skupin a 4
objekty, 1 zbernica pre max. 4 LCD klavesnice, 1 zbernica
pre max. 32 expandérov, zabudovany telefonny komunikator,
28 timerov, funkcia kontroly vstupu a domécej
automatizacie, pamét’ na 439 udalosti, 64 + 4 uZivatel'skych a
admin kodov, stupefi zabezpetenia Grade 2 podl'a EN50131,
rozmery 173 x 106 mm, max. pradovy odber tstredne 234
mA, zataZitelnost’ vystupu +KPD 0,5 A, zataZiteI'nost
vystupu +EX 0,5 A, zat'azitelnost’ vystupu AUX 0,5 A,
napéajanie Gstredne 18 V AC, 40 VA, odporacana skrinka
kovova OMI-2, OMI-3, plastova OPU-4 P, OPU-4 PW,
OPU-3 P, skrinky OPU bez transformétora, odporacany
transformator TR 40 VA

ks

SATEL
INT-KLCDR-BL

LCD klavesnica pre systém INTEGRA, modré podsvietenie,
LED di6dy indikujt stav systému, rychle zapnutie rezimu
stréZenia, klavesy pre napadnutie-poZiar-pomoc, 2x
programovatelny vstup, konektor RS-232 na pripojenie
programu GUARDX, stupeti zabezpetenia Grade 3 podl'a
EN 50131, max. odber pridu 156 mA, rozmery 140 x 126 x
26 mm

ks

SATEL
OMI-3

Kovova skrinka na povrchovii montdZ s dvojitou sabotdznou
ochranou pred otvorenim a odtrhnutim od steny,
transformator 50 VA / 16; 18; 20 V AC, miesto pre
akumulator 18 Ah, stupefi zabezpe&enia Grade 3 podla
EN50131, pre moduly INTEGRA 24, INTEGRA 32,
INTEGRA 64, INTEGRA 128, VERSA 5, VERSA 10,
VERSA 15, VERSA Plus, VERSA IP, PERFECTA 16,
PERFECTA 32, CA-64 PTSA, INT-E, INT-ADR, INT-PP,
INT-O, INT-KNX-2, INT-RS Plus, INT-FI, ETHM-1 Plus,
INT-GSM, INT-VG, INT-VGM, INT-AV, INT-R, CA-10,
CA-10 E, CA-6, GSM LT-1, GSM LT-2, ETHM-2, MDM-
56 BO, STAM-1 PTSA, MP-1, MST-1, rozmery 330 x 405

ks

SATEL
ETHM-1 PLUS

TCP/IP komunika¢ny modul pre systémy INTEGRA,
INTEGRA Plus a VERSA, monitoring TCP/IP alebo UDP,
programovanie cez DLOADX, spréva systému INTEGRA
cez GUARDX, obsluha systému INTEGRA cez web
prehliadag, obsluha systému cez mobilnu aplikdciu, e-mail
oznamovanie (len INTEGRA Plus), zabezpegenie SP5 podla
EN50131 a EN50136, max. odber prudu 80 mA, rozmery 68
x 140 mm, pre pripojenie k ustredni INTEGRA je potrebny
kabel RJ/PINS, alebo PIN5/RJ-TTL pre ustedne VERSA

ks
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SATEL PIR detektor so zrkadlovou optikou, dvojity PIR element, ks 5
IVORY digitalny algoritmus detekcie pohybu, regulovatelné
nastavenie citlivosti, autodiagnostika, zabudované rezistory,
digitdlna kompenzécia teploty, kontrola napétia napajania,
signaliza¢né LED, pamét’ poplachu, sabotaZna ochrana pred
otvorenim, zrkadlova optika, stupeti zabezpecenia Grade 2
podla EN 50131, max. odber pridu 12 mA, rozmery 57 x
123 x 42 mm, dosah detekcie 18 x 18 m 90°

SATEL Vonkaj$ia z&lohovana siréna s optickou signaliziciou, ks 1
SP-4006 R piezoakusticky meni¢ 120 dB, 4 druhy zvukovej signalizacie,

; LED s vysokou svietivostou, vnutorny kovovy kryt,
zabezpedenie elektroniky vodi poveternostnym vplyvom,
zélozny akumulétor 1,3 Ah 6 V, dvojita sabotdZna ochrana
pred otvorenim a odtrhnutim od steny, pracovna teplota od -
35 °C do +55 °C, max. prudovy odber 400 mA, rozmery 148
x 254 x 64 mm, mozZnost’ objednania v modrej (SP-4006 BL)
alebo oranzovej (SP-4006 O) farbe

TP 12-18 akumulator Akumulator 12 V - 18 Ah - rozmer 180 x 75 x 166 mm, ks i
hmotnost’ 4,9 kg / ks, cena bez recyklaéného poplatku,
vhodné pre pouzitie v CCTV a EZS

Kabel Kébel YTDY 6 x 0,5 100m - alarmovy m 100
Router Zariadenie pre centradlny manaZment riadenia, monitoring, ks 1
Mikrotik CRS328-24P- konfiguraciu siete.

4S+RM Mikrotik CRS328-24P-4S+RM

Routerboard — 128 MB RAM, CPU 400 MHz, 8x WLAN
1000 Mb/s, PoE-out, napéjanie cez adaptér

Terminal Huawei HS8145V GPON ONU 4x GE, 1x POTS, | ks 1
- 1x USB, WiFI 2,4/ 5 GHz AC
picka pripoyka Opticky FTTx DROP kabel, 2-vlakno, 9/125 1T2F, 5x2mm, | m 50
G.657A2, 600N, &ierny
3. ZAVERECNE USTANOVENIA

1.) Dodatok sa stdva neoddelitelnou sucastou Zmluvy a je mozné ho menit’ vyluéne len pisomnou formou po
dohode oboch zmluvnych stran.

2.) Ostatné ustanovenia ktoré nie st tymto dodatkom dotknuté, ostavaju v celosti platné a nezmenené.
3.) Dodatok je vyhotoveny v dvoch exempléaroch, z ktorych si ponecha kazd4 strana jeden.

4.) Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si dodatok preéitali, porozumeli jeho textu ana znak sthlasu s jeho
obsahom ho vlastnoruéne podpisuju.

Za Predavajiiceho: Za Objednavatel’a:

s

Wil 10 .04
Vo Velkych Ulanoch, diia ‘)/0”(0’{0 Vo Velkych Ulanoch, diia éﬁ) i

Zoltan Téth, konatel’ Ing. Frantisek Gégh, DBA —'starosta obce
MAXNETWORK, s.r.0. Obec Velké Ulany
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